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MÁQUINA DE HUMO
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Máquina de humo AB-900

Máquina de humo AB-1200

Ref.1483001

Ref.1482000

Tiempo de Calentamiento 8 Minutos

Control
Controlador por cable de tiempo y Cantidad 
de humo+control DMX512

Salida de Humo 5000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 1 Litro
Distancia Tiro Humo Aprox. 10 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 900W
Peso 4Kg.
Medidas 33x19x14

V

Tiempo de Calentamiento 8 Minutos

Control
Controlador por cable de tiempo, remoto y 
Cantidad de humo+control DMX512

Salida de Humo 18000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 12 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 1200W
Peso 12Kg.
Medidas 49.5x23x14 

V
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Máquina de humo AB-1500

Máquina de humo F-1200DMX

Ref.1483002

Ref.1482100

Tiempo de Calentamiento 10 Minutos

Control Controlador por cable de tiempo, remoto y 
Cantidad de humo+control DMX512

Salida de Humo 20000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 15 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 1500W
Peso 13Kg.
Medidas 46.5x22.5x19.5 

V

Tiempo de Calentamiento 8 Minutos

Control Controlador por cable de tiempo, remoto y 
Cantidad de humo+control DMX512

Salida de Humo 18000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 11 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 1200W
Peso 7Kg 
Medidas 49.5x23x14

V
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Máquina de humo QF-M3
Salida de humo vertical + LED RGB

Máquina de humo ZL-1500 + LED RGB

Ref.1483001

Ref.1483013

Control remoto inalámbrico RF de 4 teclas en el que se puede 
preestablecer en color del humo. 
Control DMX de 7 canales.

Controlador digital incorporado, configuración de efectos de color, 
etc. 

Control de  bloqueo de el LED y efectos de color , tiene efectos 
de salto, cambio gradual, luz estroboscópica de 7 colores y luz 
estroboscópica blanca.

Tiempo de Calentamiento 10 Minutos

Control
Controlador por cable de tiempo, remoto 
y Cantidad de humo+control DMX512 (7 

CANALES)
LED 9 piezas x 3W RGB 3EN1
Salida de Humo 20000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 12 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 1300W
Peso 7Kg.
Medidas 46.5x22.5x19.5
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Tiempo de Calentamiento 3 Minutos

Control Controlador por cable de tiempo, remoto y 
Cantidad de humo+control DMX512

LED 9 piezas x 3W RGB 3EN1
Salida de Humo 5000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 5 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 900W
Peso 5Kg.
Medidas 31x25x19
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Tiempo de Calentamiento 4 Minutos

Control
Controlador por cable de tiempo, remoto y Cantidad de 

humo+control DMX512
Salida de Humo 20000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 10 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 1500W
Peso 10Kg.
Medidas 39x28.5x18

V

Tiempo de Calentamiento 10 Minutos

Control Control por RF / Manual /DMX512/Termo Encendido

Salida de Humo 20000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 12 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 1500W
Peso 6,5Kg.
Medidas 46x24.5x19,5

V

Máquina de humo QF-M 
Salida de humo vertical

Máquina de humo SF-1500 (Preparada para colgar de Truss)

Ref.1483004

Ref.1483004
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Tiempo de Calentamiento 10 Minutos

Control Control por RF / Manual /DMX512/Termo Encendido

Salida de Humo 20000cu.ft/mln
Capacidad Tanque 2 Litros
Distancia Tiro Humo Aprox. 12 Metros
Voltaje AC110V, 220-240V 50/60HZ
Potencia 3000W
Peso 8Kg.

V

Máquina de humo HAZE 3000
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ESTRUCTURAS:
TORRES DE ELEVACIÓN

58



Torre de Elevación MS-2

Accesorios

Ref: 7.14.2

•	 Máxima altura: 3,15 m
•	 Mínima altura: 1,97 m
•	 Máxima carga: 70 Kg

REF: 71114

Adaptador soporte para tramos 
de aluminio triangular y un lado 
a torre MS-2, con posibilidad de 
montaje horinontal y vertical. 

REF: 71114

Adaptador para acoplar soporte 
ref: 71115 a torre MS-2.

REF: 71114

Soporte para dos barras 
eléctrificadas para torres MS-2, 
MS-4 y MS-5.
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Torre de Elevación MS-5

Accesorios

Ref:7.14.3

•	 Máxima altura: 5,35 m
•	 Mínima altura: 1,72 m
•	 Máxima carga: 225 Kg
•	 Base: 2,10m x 2,10m
•	 Cabrestrante: 500Kg
•	 Peso: 89Kg
•	 Cabrestante 240 / 500 Kg

REF: 711.16

Adaptador para 
acoplar soporte ref: 
71115 a torre MS-5

REF: 711.04 - 711.05

Adaptador torre MS-5 
para fijar la parte 
superior de tramos 
triangulares.

REF: 711.15

Soporte para dos 
barras eléctrificadas 
para torres MS - 2, MS 
- 4 y MS - 5

REF: 711.04 - 711.06

Adaptador torre MS-5 
para fijar la parte 
superior de tramos 
2,40m.
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REF: 712.37
Codo triangular de 120º dos vías. Aéreo largo

REF: 712.18.27 
Codo triangular de 120º dos vías. Aéreo corto

REF: 712.38
Codo triangular de 150º dos vías. Aéreo largo

REF: 712.28 
Codo triangular de 150º dos vías. Aéreo corto
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